
龙腾锐达人脸/指纹/IC卡收费系统
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（企业单位、政府食堂等场所
人脸、指纹消费系统解决方案）
一、前言
近些年，由于国家对安防行业的大力支持，生物识别进入了高速发展阶段，市场上涌出了一大批生物科技型公司，其中人脸、指纹、静脉识别以其方便性唯一性实用性得到市场一致认可。
阿里巴巴集团CEO张勇首次回母校上海财经大学发表演讲时说道：手机支付仅仅是阶段性的方式，未来手机支付将会消失，变成生物钱包。生物识别的使用在安防行业越来越广泛，促使支付行业的全面发展，龙腾锐达跟紧时代发展，充分了解市场需求后，决定在原有IC卡刷卡消费机基础上研发改进新一代消费机，经过技术工程师的日夜攻克以及充分的实验验证，全新的第一代龙腾锐达人脸消费机正式面世。
它采用先进的人脸识别技术进行身份验证，具有唯一性、识别速度快、识别准确度高、免接触、防盗刷、无损耗、技术先进、系统扩展性好、无需维护投资一步到位等优点，是非常适合机关企事业内部食堂和学校食堂管理使用的收费管理设备。人脸消费机使用龙腾锐达云消费系统，设备与电脑后台实时通讯，消费机数据实时上传，保证账户数据准确性。
二、人脸消费实现方案
系统拓扑图

[image: image2.jpg]LTRD

| i

-,

AR2HZEH

BB il A
(b FR 5588) (TCP/IPi&iT)
‘TCP/IP%@H
B B

NI Zepl 4 A

AR H2EH





操作流程：工作人员需事先在龙腾锐达云消费软件开户填写信息并录取人员人脸、指纹信息，人员人脸、指纹可与IC卡绑定，开户成功后可对账户进行充值，修改，注销，挂式等操作。开户成功的人员可凭人脸、指纹或IC卡到前端人脸消费终端一体机上进行扣费，数据实时上传至后台服务器。
2、系统介绍：人脸消费机使用龙腾锐达云一卡通软件。云一卡通系统安装在本地电脑服务器，通过TCP/IP通讯，实时传数据，大大提高读取，写入，挂失、解挂、充值等操作效率。还可以把数据库备份在阿里云，更安全可靠。
3、硬件介绍：实时消费机通过TCP/IP通讯，连接到本地电脑软件，实时和软件通讯。为了方便网络无法通讯情况正常时候，我司设计的实时消费机还可以支持离线模式（注：离线模式只支持IC刷卡，人脸、指纹除外）。
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硬件参数介绍： 

产品参数：
语音：语音错误提示
流水容量：8万条 
可开户卡：30万张
支持机号：9999台
黑名单容量：30万个
账户最大存储金额：150万
单笔最大交易金额：99999元
消费方式：自由消费，定额消费
人员类设置：16种消费等级
时段设置：4个消费时间段设置、可跨天
小票打印：支持
工作电压/电流 DC 12V/1000mA 
功率：动态小于2W
后背电池时间：5H
工作温度 0℃~+45℃ 

工作湿度 20%~80%
外观尺寸：285*200*80mm
材质、重量：全金属外观，独家私模，约3.0KG
屏幕尺寸：4.3英寸TFT电容触摸彩屏 

摄像头：双重红外灯高清摄像头 

指纹采集器：光学暗背光指纹采集器 

识别方式：人脸、指纹、IC卡  

识别速度：≤1秒  

人脸、指纹识别模式：1：N,1:1  

人脸容量：1500张 

指纹容量：5000枚   

语音提示：中文语音 

语言显示：中文简体

红外人体感应：支持 

功能特点：
◆ 运行于XP/W7操作系统平台。
◆32位系统，双面中文显示，操作方便，显示直观，专业电脑按键。 
◆ 支持人脸、指纹、感应式IC卡，采用当今最安全的加密方式。 
◆ 卡机防尘、防油污、防静电，能在各种恶劣的环境下工作使用；采用全封闭设计，高强度硅胶电脑式按键，使用手感好、寿命更长。
◆ 通讯方式：网络TCP/IP
◆ 设备经久耐用、数据加密，有效防止非本单位人员与感应卡流通使用。 
◆ 各种消费明细表、汇总表、账务结算表等均可详细体现。
三、系统配置
配置：（注：报价不含税不含运费）
	人脸、指纹消费机
	TCP/IP通讯
	
	金属外观、独家私模，大气时尚

	人脸、指纹录入仪
	TCP/IP通讯
	
	接入电脑，人脸、指纹信息录入

	IC发卡器
	USB通讯
	
	32位发卡器，IC发行

	云一卡通系统
	C/S架构
	免费
	实时系统

	交换机
	TCP/IP通讯
	300元
	自备，价格仅供参考

	电脑
	局域网
	3500元
	自备，价格仅供参考


